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[ Naslov: | Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom

Pitanje:
Pod kojim se uvjetima smiju instalirati Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom?

Zakljucak:

Instalacija Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom moze se prihvatiti bez

dodatnih ispitivanja ako je:

- Exd kabelska uvodnica s brtvenim elastomerskim prstenom je u skladu s normom
HRN EN 60079-1

- kabel je u skladu s opéim zahtjevima za kabele za prostore ugroZene eksplozivnom atmosferom
(tocka 9.3.2., norme HRN EN 60079-14), pri ¢emu je od posebne vaznosti njegova
kompaktnost, tj. odgovarajuca ispuna,

- kabel je minimalne duljine 3 m

Ukoliko postoji sumnja u kompaktnost kabela, isti je potrebno ispitati prema prilogu E, norme

HRN EN 60079-14.

Za kabela duljine manje od 3 m, kombinacija Exd uvodnice i specificiranog kabela moze se
prihvatiti samo ako predmetna kombinacija zadovolji ispitivanje na probojno paljenje prema normi
HRN EN 60079-1.

Objasnjenje:

Peto izdanje medunarodne norme IEC/EN/HRN 60079-14 donijelo je odredene promjene po
pitanju odabira kabelskih uvodnica s brtvenim elastomerskim prstenom za Exd uredaje. U
prethodnom izdanju norme preduvjet prihvacanju takvih uvodnica bio je kompaktnost kabela radi
sprje¢avanja probojnog paljenja kroz kabel. Navedeno se svojstvo provjeravalo ispitivanjem (na
probojno paljenje prema normi IEC/EN/HRN 60079-1) kombinacije Exd uvodnica i specificiranog
kabela. U novom je izdanju koncept prihva¢anja predmetnih uvodnica izmijenjen. Ukoliko je kabel u
skladu s opéim zahtjevima za kabele za prostore ugrozene eksplozivnom atmosferom (tocka 9.3.2,,
norme HRN EN 60079-14), uvodnica u skladu s HRN EN 60079-1 i duljina kabela minimalno 3 m,
instalacija, tj. konkretna kombinacija kabela i uvodnice moze se prihvatiti bez dodatnih ispitivanja.
Nadalje, za kabele krate od 3 m, norma uopée ne predvida mogucnost ugradnje uvodnica s
brtvenim elastomerskim prestenom. Medutim, s obzirom da ispitivanje kombinacije Exd uvodnice i
kabela daje najtoéniju informaciju 0 moguénosti probojnog paljenja, stav Ex-Agencije je da se za
kabele krace od 3 m kombinacija Exd uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom i specificiranog
kabela moze prihvatiti ako zadovolji ispitivanje na probojno paljenje prema normi HRN EN 60079-1.
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